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1. Allgemeines 

1.1 Vor jedem Saunagang müssen folgende Punkte überprüft werden 

 
1. Die Räumlichkeit eignet sich zur Verwendung als Saunaraum. 
2. Tür und Fenster sind geschlossen. 
3. Die Steine auf dem Saunaheizgerät entsprechen den Herstellerempfehlungen, die Heizelemente sind mit  
        Steinen bedeckt und die Steine sind nicht zu dicht aufgeschichtet. 
4.     Eine angenehme Saunatemperatur liegt bei 70 °C. 
 
HINWEIS: Ziegelsteine dürfen nicht verwendet werden. 
 
 
Weitere Informationen rund um das Thema Sauna finden Sie auf unserer Website: www.tylohelo.com  
 

 
 

1.2 Allgemeines zur Bedienung 
 
Die Schalttafel ist für die Unterputzmontage oder für die Aufputzmontage außerhalb des Saunaraums vorgesehen. 
Gehäuseschutzklasse IP X4 
Die Verpackung enthält: 
- Schalttafel 
- Sensor mit hitzebeständigem Kabel  
- 3 unterschiedliche Deckelrahmen, die für folgende    
  Zubehörreihen geeignet sind. 
- Strömfors Vakio, Ensto Jussi, Elko herkömmlich. 
 
Der Hauptschalter befindet sich am Unterrand des Ofens oder Schütze-Gehäuse. (Nähere Informationen finden Sie 
in der Bedienungsanleitung von Saunaofen und Schütze-Gehäuse).  
 
Es kann eine Saunazeit für 2 bis 6 Stunden eingestellt werden. 
Temperaturregelung mithilfe von 5 LED-Lampen. 
 
Die Schalttafel ist für folgende Ofenmodelle geeignet. 
 

- 1707 – x – 0405        (SKSG DE) 
- 1712 – x – 0405        (SKSM DE ) 
- 1712 – x – 040520    (SKSM DEW ) 
- 1116 – x – 0405        (Pikkutonttu DE ) 
- 1118 – x – 0405        (SKLT DE) 
- 1120 – x – 0405        (SKLW DE) 

 
Die Elektroinstallation darf nur von einem autorisierten Elektrofachmann gemäß den geltenden Vorschriften 
vorgenommen werden. 
Bitte beachten! Bei Stromausfällen schaltet die Schalttafel ebenfalls aus und muss erneut eingeschaltet werden. 
 

2 Für Bediener 

 
Das Gerät darf nicht von Personen bedient werden, die jünger als 8 Jahre sind; Personen, deren körperliche oder 
psychische Leistungsfähigkeit oder Sinne beeinträchtigt sind, oder Personen, die nicht über ausreichend Erfahrung 
oder Kenntnis im Umgang mit dem Gerät verfügen, dürfen das Gerät nur bedienen, wenn sie in die sichere 
Bedienung und die damit verbundenen Risiken eingewiesen worden sind. Es ist darauf zu achten, dass Kinder 
nicht mit dem Gerät spielen. Darüber hinaus ist Kindern das Reinigen und die Wartung des Geräts ohne Aufsicht 
untersagt. (7.12 EN 60335-1:2012) 
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3 Für Bediener 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Über die On / Off Taste wird der Ofen ein- und ausgeschaltet (grüne Lampe leuchtet, wenn der Ofen 
eingeschaltet ist). 

 
 
 
Temperatur oder Heizdauer erhöhen. 

 
 

 
Temperatur senken. 

 
 
Einstellwert. Fünfstufige Skala (grüne LED-Lampe). Der eingestellte Wert wird im Gerät gespeichert. 
Messwert. Fünfstufige Skala (rote LED-Lampe). 
 

 
 

3.1 Einstellen der Heizdauer 

 
 

                    Die Heizdauer kann von 2 bis 6 Stunden eingestellt werden. Das Steuerung muss 
   während der Einstellung der Heizdauer in Off-modus sein. 

 
  Die Zeit wird durch dreimaliges Drücken der Taste eingestellt. 

 
  Die unterste Lampe leuchtet bei einer Heizdauer von 2 Stunden. Durch  
   
  Drücken der Taste wird die Zeit um eine Stunde erhöht. 
   
  Wenn alle LED-Lampen leuchten (Heizdauer 6 Stunden), kann die + Taste  
  erneut gedrückt werden. Dadurch wird die Zeit wieder auf zwei Stunden zurückgesetz. 
Die Maximaldauer beträgt 6 Stunden, in diesem Falle leuchten alle fünf roten LED-
Lampen.  
Wenn die gewünschte Zeit eingegeben wurde, bitte ca. 5 Sekunden waren, bis die 
LED-Lampen erlöschen. 

                                           Die eingestellte Heizdauer bleibt gespeichert, auch wenn der Ofen ausgeschaltet wird. 
                                           Die Heizdauer kann nicht während des Saunagangs geändert werden. 
                                           Danach kann der Ofen durch Betätigen der On / Off Taste eingeschaltet werden. 
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3.2 Beispiel: 
 

 
1. Mit der Ein/Aus-Taste einschalten (bleibt 2 Stunden lang eingeschaltet). 
 
- Die letzte Temperatureinstellung bleibt im Gerät gespeichert und wird beim Einschalten des 

Heizgeräts mit der Ein/Aus-Taste als Standardwert angezeigt. 
 
- Die grüne Ein/Aus-LED blinkt 3 Sekunden langsam, danach wird das Heizgerät eingeschaltet. 
 
- Die LEDs zu den Einstellwerten leuchten grün auf. 
 
- Die voreingestellte Temperatur kann mit den Plus- und Minus-Tasten geändert werden. 
 
- Das Heizgerät kann vor Ablauf der 2-stündigen Voreinstellzeit mit den Ein/Aus-Tasten 

ausgeschaltet werden. 
 
2. Die Änderung der Temperatureinstellung ist auch bei eingeschaltetem Heizgerät möglich. Die 

Temperatur mit den Plus- oder Minus-Tasten ändern, die Ein/Aus-LED blinkt 3 Sekunden, danach 
übernimmt das Heizgerät die neue Temperatur. Die letzte Einstellung wird gespeichert. 

 
3. Die eingestellte Temperatur ist erreicht, wenn alle grünen Temperatur-LEDs rot leuchten. 
     Mit steigender Temperatur im Saunaraum schalten alle grünen LEDs auf rot. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3 Tastenverriegelung: 

 
 

- Heizgerät muss ausgeschaltet sein. 
- Die Plus- und Minus-Tasten gleichzeitig drücken, die Tasten sind verriegelt. 
- Die obere Temperatur-LED leuchtet rot. 
- Zum Entriegeln der Tasten die Plus- und Minus-Tasten gleichzeitig drücken. 
- Die obere Temperatur-LED geht aus. 
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3.5 Principskiss und Schaltdiagramm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   Abbuildung. 1   Principskiss der Installation 
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A1    Valk     Vit       White     Weiss 
A2    Ruskea   Brun    Brown    Braun 
A5    Vihreä  Grön    Green     Frün 
 

B1    Kelt      Gul            Yellow      Gelb 
B2    Harm    Grå            Grey         Grau 
B3    Rosa        Ljusröd     Pink        Rose 
B4    Sin           Blå            Blue        Blau 
B5    Pun          Röd           Red        Rot 
 

Sensor 

Silikon 4 x 0.25mm2 

LiYY 8 x 0.25mm2 

Stromversorgung 
230V – 240V 1N / 2~ 
230V 3~ 
400V – 415V 3N~ 

     Steuergerät 
1601-16 (Easy) 

     IP X4 

DSA  Türschalter 

 Saunaraum 

1.   Blau 
2.   Weiß 
3.   Rot 
4.   Gelb 

Steuergerät oder 
Schützkasten 

 

Steuergerät Easy 

Endbegrenzer Mehrweg-Klemmleiste 

Sensorkabel 

Steuergerät oder 
Schützkasten 

 

Saunaheizgerät 

HINWEIS:  Den richtigen 
Installationsstandort der Anleitung des 
Saunaheizgeräts entnehmen 
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